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Laboratério de Seguranca ao Fogo/AISF/DEC

RELATORIO DE ENSAIO N2 897 652

Cliente: Knauf do Brasil Ltda.
Rodovia Presidente Dutra, km 198,5
26360-720 — Queimados/RJ

Material: Placas de gesso acartonado

Natureza do Trabalho: Determinacéo do indice de propagacao superficial de chama.
Referéncia: E-mail datado de 02.12.2002.

Amostra: AISF/LSF 566/02.

1 AMOSTRA

Foi entregue o material denominado “Chapa de Gesso Acartonado STD 12,5 mm” com as
seguintes caracteristicas determinadas por este Laboratdrio:

- espessura média: 12,3 mm;

- massa especifica aparente: 7,3 x 10% kg/m’;

- coloragdo do cartdo: bege.

2 METODO UTILIZADO.

- NBR 9442/1986 - “Materiais de Construcéo — Determinacgéo do indice de Propagacéo
Superficial de Chama pelo Método do Painel Radiante”.

- Procedimento de Ensaio DEC-LSF-PE 006 — “Determinacéo do indice de propagacéo
superficial de chama para materiais de construcdo”.

3 EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

- Equipamento de ensaio de propagacéo superficial de chama marca CSl (identificaco:
EQ-002);

- Registrador de tens&o marca Molytec modelo 2802 (identificacdo: RE-004, ultima
calibraggo: 06.12.2001, 6rgéo calibrador: IPT/DME/ATE/LME, certificado de calibragdo
n°41703);

- Paquimetro Digimess (identificacdo: PQ-002, dultima calibragdo: 14.11.2001;
certificado de calibragdo n® 41423, érgéo calibrador: IPT/DME/LME);

- Balanca digital Mettler modelo PB-3000 (identificagéo: BL-001, dltima calibragao:
14.03.2001, certificado de calibragéo n® 38347, érgéo calibrador: IPT/DME/LME);

- Cronbmetro digital Mondaine (identificagdo: CR-005, Ultima calibragéo: 12.12.2001;
certificado de calibragdo n® 41879, é6rgéo calibrador: IPT/DME/LME).

Os resultados apresentados neste documento tém significagdo restrita e se aplicam somente ao espécime ensalado ou callbrado.
Este documento ndo dé4 direito ao uso do nome ou da marca IPT, para quaisquer fins, sob pena de Indenizacio.
A reprodugiio deste documento s6 poderé ser feita Integralmente, sem nenhuma alteragéo.
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4 RESULTADOS
Ensaio realizado em 16.01.2003.
Valores
Médio Minimo Maximo
indice de propagacédo de chama (Ip) 0 0 1
Fator de evolucéo de calor (Q) 0 0 0,54
Fator de propagacéo de chama (Pc) 1,0 1,0 1,0
| Classificagéo | Classe A B

4.1 Observagdes de ensaio

- A carbonizacgéo superficial avangou em média 330 mm (72% em média da superficie

dos corpos-de-prova);

- Né&o ocorreu gotejamento de material em chama;

- Desenvolvimento de fumaga cinza.

5 LIMITES ESPECIFICADOS EM NORMA

O método de ensaio NBR 9442/1986 propGe o enquadramento dos materiais em cinco
classes, de acordo com o Indice de Propagacéo de Chamas médio, a saber:

Classe

indice de Propagacgédo de Chamas (lp) médio

0a25

26a75

76 a 150

m|o|O|w|>

151 a 400

Superior a 400
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Sé&o Paulo, 11 de fevereiro de 2003.
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Engenheiro Mestre José Carlos Tomina
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